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КОМПАКТНое исполнение
Благодаря последовательной реализации компактных мо-
дулей и компонентов, было достигнуто значительное со-
кращение габаритов и веса системы.

ИННОВАЦИОННАЯ техника
m	Усовершенствованная технология, высокая степень на-

дежности. 
m	Современная шинная технология CAN BUS повышает ин-

теллектуальность управления и контроль за всеми опера-
циями системы. Упрощение интегрирования опциональных 
компонентов и дополнительных устройств.

m	Быстрое и надежное выполнение рабочих операций с помо-
щью переключателей устройств и фаз с электроприводом.

m	Минимальное потребление тока позволяют запитывать 
систему от небольших электроагрегатов на 230 V, 50 Hz или 
от аккумуляторных батарей. 

m	Автоматическая настройка рефлектометра InterFlex 200 
блоком управления повышает удобство пользования.

m	Интегрированная в InterFlex база данных сохраняет боль-
шой объем данных измерений, что позже делать анализ 
измерений в бюро.

m	Многочисленные  защитные и предохранительные устройс-
тва обеспечивают защиту обслуживающего персонала, ис-
пытываемого кабеля и аппаратуры системы.

концепция безопасности
Интегрированные защитные и предохранительные устройс-
тва выдают текстовые сообщения на дисплей блока управ-
ления и информируют оператора о состоянии системы. Се-
рьезные ошибки должны исправляться оператором.

Контроль заземления - постоянный контроль сопротивле-
ния между
m защитным зазамлением и высоковольтным
	 заземлением (EP) 
m защитным заземлением и нулевым заземлением
	 грунта под лабораторией

Превышении допустимых величин отключает высокое на-
пряжение. Повторное включение только после восстанов-
ления сопротивления. Постоянное измерение скорости из-
менения шагового потенциала. Превышение скорости в 1 Vs 
отключает  лабораторию.

Системный контроль
m	Правильность положений высоковольтных переключате-

лей.
m	Контроль  допустимого уровня напряжения. Превышение 

110 % уровня отключяет генерирование высокого напря-
жения.

m	Питание системы через разделительный трансформатор.
m	Контроль напряжения сети. Отключение при превышении 

допустимых норм. 
m	Блокировка включения с помощью выключателя с замком-

система защищена от несанкционированного включения.
m	Дистанционное управления с помощью выносного уст-

ройства с проблесковыми маячьками и замком. 
m	При срабатывании аварийного выключателя,  автомати-

чески выполняются операции, обеспечивающие надеж-
ное заземление системы и  испытываемого кабеля. 

Рабочие характеристики

Пример: Системный переключатель,
3-фазное поключение
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Методы измерений Опции
Широкий набор приборов и модулей в системе позволяет  
использовать все общепринятые методы измерений. Им-
пульсно-дуговой метод, как стандартная функция, всегда 
интегрирован.   

Испытания
m	Измерение изоляции до 1000 MΩ
m	Испытание постоянным напряжением (DC) 
m	Испытание СНЧ (VLF), в соответствии с VDE 0276 
m	Испытание изоляции оболочки кабеля

Относительный метод
m	Рефлектометрический - через кабель LV,  
	 одно или трехфазный, (InterFlex прямое)
m	Рефлектометрический - через кабель HV,  
	 одно или трехфазный, (InterFlex прямое)
m	Импульсно-дуговой метод (ART) 
m	Импульсно-дуговой метод прожига (ART) 
m	Метод развязки по току (SCC)
m	Метод затухающих колебаний (DVC)

Точный метод	
m	Акустический  метод с переодичностью (3–10 s),
	 энергией 1000 J или 2000 J.	
m	Метод разности фаз магнитного и звукового сигналов  
	 (ударный генератор и акустический прибор поиска  
	 Kamphone). 	
m	Индуктивный метод генератором  TG 250,
	 используемый и для поиска трассы. 

Базисное исполнение  может быть расширено с помощью 
опциональных устройств для построения различных сис-
тем под любые нужды.

Высоковольтные опции
m Увеличение ударной энергии до 2000 J на всех уровнях  
	 напряжения 8/16/32 kV.  Для лучшего определения мест  
	 повреждения в длинных кабелях.
m Ударный модуль  4 kV 1000 J. Для определения мест 		
	 повреждения специально в осветительных сетях.
m	Ударный модуль  4 kV 2000 J. Для лучшего определения 	
	 мест повреждения специально в осветительных сетях.
m	Модуль прожига до 15 kV 25 A. Для перевода 		
	 высокоомных повреждений в низкоомные.
m	Модуль СНЧ 36 kV 0,1 Hz для диагностики кабелей
m	Импульсно-дуговой метод прожига (ART). 

Приборы точного ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА 
ПОВРЕЖДЕНИЯ, испытания оболочек и 
селекции кабелей 
m Kamphone, Акустический прибор точного определения  
	 мест повреждений в кабелях.
m	Locator Set 250, Трассопоисковая система для поиска 	
	 кабелей.
m Intersheath, комплект приборов для испытания оболочки 	
	 кабеля
m InterSelect, прибор селекции кабеля 

Энергоснабжение при монтаже в автомобиль
m Travelpower – дополнительный генератор 
m Silent power – электроснабжение от аккумуляторов
m Бензоэлектроагрегат

Встроенный пульт R32 Встроенная R32, 3-фазная

Примерный вариант монтажа трехфазной системы
в автомобиль
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